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Thomson Electrak智能电动推杆
内置增强控制功能的电气解决方案
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智能机器设计始于智能工具
随着工业界的相互联系日益紧密，设计师对可以互相通信并且无需手
动交互操作的智能部件的需求正在不断增长。作为一家始终致力于保
持技术领先的值得信赖的制造商，Thomson正在满足这一需求并帮助
开发新一代“智能”执行器。

什么是智能电动推杆？
智能电动推杆的关键首先是板载控制器的集
成，这能够将以前外部设备的增强控制功能
（例如开关、位置反馈和系统诊断）直接集
成到电动推杆中。Thomson的新型电动推杆
采用基于微处理器的印刷电路板，并装有允
许在远程网络之间进行通信的附加软件。

优点
• 更高的效率和生产率
• 增强的诊断功能和可控性
• 更少的组件和布线
• 降低复杂度并简化安装
• 降低硬件和软件成本
• 缩短机器开发时间并降低重量
• 提高机器功能和性能
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电动推杆
提高

效率
诊断功能
生产率
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可控性

复杂度
工程设计
组件数
总成本
安装时间

降低
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智能电动推杆概述

Electrak XD
Thomson Electrak XD开创了电动推杆的新纪元， 
不仅能够轻松应对液压应用，而且还比竞品
技术更智能、更小巧、更高效。除了高负载
能力（可达25,000 N）外，Electrak XD还能可 
靠地使用在各种苛刻工况，并具有更强的
控制性能以及基于板载控制选件的诊断功
能。www.thomsonlinear.com/xd

Electrak HD
Electrak HD为电动推杆设立了新的标杆。其板 
载控制器消除了使用独立控制器的需求，更
高的功率则开辟了更广泛的液压和气动转电
动的应用市场，并且它还满足严苛的环境验
收测试。
www.thomsonlinear.com/hd

技术规格
Electrak XD Electrak HD

丝杠类型 滚珠 滚珠

手动操作/防旋转/动态制动 是/是/是 是/是/是

静态负载保持/内部限位开关 是/是 是/是

可用输入电压 [VDC] 24, 48 12, 24, 48

最大静态负载/动态负载 (Fx) [N (lbs)] 32000 (7194) / 25000 (5620) 18000 (4050) / 16000 (3600)

空载/满载速度 [mm/s (in/s)] 75 (2.95) (1) 71/58 (2.80/2.28)

最大订购行程长度 (S) [mm] 1200 1000

工作温度范围 [°C (F)] - 40 - 85 (- 40 - 185) - 40 - 85 (- 40 - 185)

满载占空比@ 25°C (77°F) [%] 50 25

静态防护等级 IP67 / IP69K IP67 / IP69K

耐盐雾性 [h] 500 500
1 恒速电机。
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Electrak LL
Electrak LL智能电动推杆具有长寿命、高占空
比和不惧严苛环境等优点，使用无刷电机，
性能卓越，包括占空比100%、使用寿命达
600 km、终身免维护等。应用广泛，尤其适
用于以往需要昂贵且复杂解决方案的移动电
池供电应用。
www.thomsonlinear.com/ll

Electrak MD
作为Electrak HD的同系产品，小身材大能量， 
可在严苛环境下可靠运行而无需保养维护。
采用板载控制器，应用前景广阔，包括CAN
总线选项以及带或不带位置反馈的低电平 
开关。
www.thomsonlinear.com/md

技术规格
Electrak LL Electrak MD

丝杠类型 滚珠 acme梯形

手动操作/防旋转/动态制动 是/是/是 否/是/可选

静态负载保持/内部限位开关 是/是 是/是

可用输入电压 [VDC] 24 12, 24

最大静态负载/动态负载 (Fx) [N (lbs)] 18000 (4050) / 6000 (1349) 2000 (450) / 2000 (450)

空载/满载速度 [mm/s (in/s)] 30 (1.18) (1) 52/43.8 (2.04/1.72)

最大订购行程长度 (S) [mm] 500 300

工作温度范围 [°C (F)] - 40 - 85 (- 40 - 185) -40 - 85 (-40 - 185)

满载占空比@ 25 °C (77 °F) [%] 35 25

静态防护等级 IP66 / IP69K IP67 / IP69K

耐盐雾性 [h] 500 500
1 恒速电机。
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无刷恒速电机
无刷恒速电机使用寿命更长、占空比更高且
周期时间可预测，因为只要电机在其负载范
围内运行，速度就保持恒定。

模拟位置反馈
具有高分辨率和低信噪的高质量电位计为位
置和方向反馈提供了电压信号。

数字位置反馈
编码器为位置和速度反馈提供了单通道或双
通道脉冲信号，可用于通过客户控制器来同
步电动推杆。

速度控制
该功能运行通过模拟输入信号或按照CAN总
线命令来控制电动推杆速度，以优化每个伸
缩管的移动速度。

Thomson Electrak模块化控制系统 (EMCS) 是当 
前可应用在电动推杆内的理想板载控制器
基础，包含标准和可选功能，例如内置
CANopen或SAE J1939 CAN总线支持。这种控
制有助于缩短设计和安装时间，以及节省空
间和安装成本。此外，广泛的控制器配置可
以为您的智能电动推杆量身定制，灵活适应
各种各样的重载应用。

低电平开关
板载控制器将开关或触点的电流消耗限制为
22 mA，从而实现了简化且成本较低的系统
设计。低电流信号可以用于控制电动推杆的
伸出、缩回和停止，并且实现软启动功能。
可通过降低电击危险来提高安全性，并且降
低对系统电池和充电系统的压力。自动睡眠
功能还可降低空闲或者停顿期间的功耗，从
而提高效率。

智能电动推杆特点解析

一切的核心在于控制。板载控制器使得独立控制器成为过去，一个全
新的互联世界期待可以用于您的机械设计。

Electrak HDElectrak XD
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力反馈
力反馈功能可通过模拟信号或CAN总线消息
形式反馈施加到伸缩管的力。在对作用力敏
感的应用中，该功能可使系统的作用力不会
超出或低于理想值。

可编程行程末端限制
该功能可用于精确编程想要使用的电动推杆
机械行程。

同步
该选项允许两个或两个以上电动推杆分担负
载，从而使设计师能利用更稳定且可能更快
的提升、无需额外导轨以及改善对不均匀负
载的处理。通过将该功能集成到电动推杆
中，可以简化安装和系统布线。

监测和诊断
关键参数（例如电压、速度、作用力和温
度）的连续监测能够通过防止超出正常范围
的运动来保护电动推杆和机器。电流监测是
一项重要的安全功能，可在超载时关闭电动
推杆并且无需传统的机械离合器。内置行程
末端限位开关被安装在电动推杆中，可确保
顺畅、可重复的操作，并保护连接设备和电
动推杆。

Electrak MDElectrak LL

简化的控制架构
添加CAN总线时，您的控制系统和电动推杆
可直接互相通信。安装快速方便，只需一根
双线式总线电缆和电源来扩展网络，并且可
以添加任何带CAN现场总线的其他设备进行
额外通信。结果是更简单的系统设计，更好
的性能和可控性，以及更短的安装时间和更
低的总成本。

远程访问和通信协议
集成控制器使得电动推杆能够应用网络标
准，例如CANopen或SAE J1939的高级通信协
议，它们为总线网络节点间通信提供了标准
的消息结构。这些协议在非公路车辆上的应
用十分流行的同时，带集成控制器的电动推
杆也越来越多地用于工厂车间、物料搬运和
其他应用。



8 www.thomsonlinear.com.cn8

进入新市场和应用

智能电动推杆正在越来越多地进入先前由气动和液压系统主导的应用
中。非公路 (MOH) 车辆市场在这类应用中第一个采用电动推杆，以提
高控制和自动化性能。然而，其他行业已经开始认识到智能电动推杆
的众多优点。

工厂自动化和物料搬运
•  总线通信，低电平开关，间歇工作制和
高功率密度，以及紧凑的外形

•  更安全、更安静、更清洁且更可靠的 
运行

•  通过监控关键运行参数来简化控制

自动驾驶车辆
•  先进的位置和速度控制、作用力反馈、
总线通信以及同步多个电动推杆

•  更高的功率密度实现更紧凑、更高效的
设备

•  通过消除液压油相关问题，实现更安
全、更清洁的环境

• Thomson的严格测试标准确保即使在严苛
环境中也能实现可靠运行

•  易于安装且免维护

农业、建筑和海洋系统
•  轻松集成现有电气控制系统和网络，使
得系统设计更便宜、更简单

•  通过位置控制和反馈、力反馈以及开箱
即用的总线通信选项提高了运动控制 
功能

•  运行无需任何流体、化学品或者溶剂，
因此环境更加洁净

•  潜在危险的任务可以在机器控制室或驾
驶室内控制，操作员安全性更高

www.thomsonlinear.com.cn
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智能电动推杆

家用、办公室和医院设备
• 手动向电动的转换更符合人体工程学，
同时还可节省用户/病人的时间

•  可对在工作站或者工作台的坐下和站立
位置进行位置编程

•  更安全、更清洁的环境，尤其是消除了
液压油更换和泄漏

•   使用电池作为电源，无需使用壁装插座

• 保持静态负载时没有功耗，因此可节省
能源

• 相比于其他机械解决方案，更易于集成
到家庭自动化系统中

• 互锁功能和多轴能够互相通讯，提高了
安全性
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运动领域中的智能自动驾驶车辆
在自动驾驶车辆与驾驶员和集成
系统内的其他机器通信时，智能
电动推杆能够大显身手。这些电
动推杆不仅能为用户提供大量增
强的控制选项，还有助于确保车
辆以及附近工人的安全。

执行设备

操作对象

电动推杆方向



智能电动推杆

11www.thomsonlinear.com.cn

运动领域中的智能自动驾驶车辆

如需从智能电动推杆中获益的自动驾驶车辆应用的更多信息，请参见下一页。

进一步提升智能
并非任何执行器都具备自动驾驶车辆所
需的性能和智能。Thomson的智能电动推
杆被广泛用于AGV、物流挂车、工作平
台、自动采摘机以及轮椅的升降等。
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忙碌于全球各地的自动驾驶车辆

园艺、清洁和多用途车
•	 电动推杆专为在这些自动驾驶的多用途车上处理重复运动而设
计，并且还具有设计稳固的优势，能够处理脏污和潮湿环境，
并带有集成控制功能，可确保正确的自动驾驶。

12

室内和户外物料搬运
• Thomson智能电动推杆更强的控制选项对于物流挂车和叉
车等自动驾驶车辆来说非常有利。凭借总线通信、反馈
和诊断等功能，这些电动推杆可以结合中央计算机和其
他智能组件使用来改善物流。另外，它还能直接减少浪
费并节省时间和能耗。

• 对于无人参与的AGV，通过无线电、WiFi、卫星和其他通
信方式进行远程控制至关重要。除了远程优势外，智能
电动推杆还可凭借其坚固可靠的设计来减少维护需求和
环境影响。这种全面的电动推杆套件使得AGV可以在更
大的区域内运输货物，而不受苛刻环境条件的影响。
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智能电动推杆

无人机
• 电动推杆可实现无人机平台等远程工作
站的自动化，进而实现在难以到达区域
的部署。板载诊断功能则可确保机器正
常运转。

充电、加注和排空
•	 大型渡轮的对接装置等应用有
时是危险的，而且人员参与也
很麻烦。将这些渡轮对接工作
自动化则进一步提高了对自动
化系统的要求。Thomson智能
电动推杆在这类应用中非常实
用，因为它们完全可控、免维
护且能通过总线通信轻松与其
他装置（如渡轮本身）通信。

• 无人参与的无人机自动运动是电动推杆
的主要候选应用，因为它们是免维护
的。
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公路和非公路车辆中的智能电动推杆
在陆地、水域或任何其他地形
上，对车辆、机器和设备进行有
效的直线运动控制有助于保持业
务发展。在这些应用中，智能电
动推杆将带来巨大影响。

执行设备

总线通信

无线通信

操作对象

电动推杆方向
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如需从智能电动推杆获益的公路/非公路应用的更多信息，请参见下一页。

运动领域中的电动推杆
无论是用于农用车辆、海洋船舶还是公共
运输，智能电动推杆都是各种任务的理想
选择。这些电动推杆有助于提高生产率和
质量，改进安全性和人体工程学，并降低
燃油和维护成本。
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组合功能
• 电动推杆是难以到达区域需要复杂控
制功能的理想选择

• 集成控制器使得电动推杆可以用于先
前需要更加复杂的液压或者气动控制
方案的应用

• 常见应用包括筛子调整、输粮管折
叠、发动机罩提升和粮仓盖开闭

滑移式挖掘机
• 使用快速连接系统在车辆前方连接和断开
多种附件

• 可靠的Thomson智能电动 
推杆被集成到驾驶室 
控制器中，可以实现 
方便的附件交换，无需 
操作员离开驾驶室

•  位置反馈使得操作员 
能够在启动机器前确认 
工具（例如铲斗）是否 
安全锁定

让您的环境更加智能
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海洋船舶
• Thomson智能电动推杆的IP67（静态）、IP69K（静态）和IP66（静
态/动态）额定防护等级满足电子集成所需的严格密封性能要求

• 耐腐蚀涂层和表面处理可防止在高盐度环境中氧化
• 应用包括座椅调整，发动机舱盖和滑水塔自动化，以及油门和换
档启动

公共运输
• 智能电动推杆相比于液压和气动系统更
加环保，性价比更高

• 火车和公共汽车的受电弓由于使用了坚
固可靠的电动推杆，可在恶劣环境中实
现长使用寿命

• 过载检测和位置确认对于用户安全 
至关重要

• 其他公共交通应用包括 
门驱动、阶梯调平和 
缝隙调整
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建造更智能的工厂

执行设备

总线通信

无线通信

操作对象

电动推杆方向
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如需从智能驱动中获益的工厂应用的更多信息，请参见下一页。

无缝互联
智能工厂包括很多相互连接的机器和设
备，利用先进的电动推杆功能可实现流
水化、同步和安全的制造过程。这些设
备包括叉车、装配/控制站和夹具、自动
导引车以及可以方便快速地动态调整的
部件。
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近距离了解工厂的智能电动推杆
叉车
• 驾驶室人体工程学通过座椅调整得到改
进，通过预编程用户定义的个性化配置
可以实现快速更换

• 发动机油门控制更加精确和灵敏，从而
改善油耗和用户体验

• 电动推杆辅助打开引擎盖和车门，以及
调整车镜和车梯

机器操作和安全性
• 易于构建的联锁功能可防止机器在舱门打开时运行
• 在柔性制造中，修改产品尺寸和类型时往往需要调整机器。在这些情
况下，现场总线控制执行器可根据特定产品的加工参数进行编程，以
调整机器设置（例如防护装置或者转向器）
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装配/控制站和夹具
• 操作者可以调整他们的工作台以降低被
伤害的风险，同时在装配过程中可以固
定生产材料以及其他设备

• 消除重载和/或反复提升的负担

物流车辆和自动导引车 (AGV)
• 精确控制、可靠反馈以及没有静止蠕行使您能够控制货叉、工具和其他功能，以便抓取、
放置和搬运物料或货物

• 由于所有功能都是电动的，降低了整个系统的复杂度
• 高负载保持不消耗功率，优化了电池寿命并缩短了充电时间间隔

• 相比于气动或液压解决方案，电动执行器
可实现更好的可控性、更高的精度、更
低的噪音、更清洁的操作以及更低的运行 
成本

11
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使建筑自动化更加智能
在当今世界，我们往往可以得益
于高端产品带来的生活便利。这
样我们就可以把更多的时间和精
力集中于完成工作、舒适放松或
者享受亲人的陪伴。智能驱动可
集成在许多为我们提供这些高端
的住宅和商用自动化应用中。

执行设备

总线通信

无线通信

电动推杆方向



智能电动推杆
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改善您的生活质量
任何一天，您都很有可能受益于使用智
能驱动的建筑自动化应用。在家里的露
台上，在您的办公室里，在午餐休息时
间的健身房里，或者在您的医生办公室
里，由于智能执行器，您的生活变得更
容易、更舒适或者细微改善。

如需从智能驱动中获益的建筑自动化应用的更多信息，请参见下一页。
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露台屋顶
• 自动屋顶系统提供了一键式解决方
案，可方便地在户外凉棚上打开和
关闭百叶窗

• 高功率密度的Electrak MD电动推杆
提供了带各种电子反馈选项的控制

• 相对于手动操作，提供无障碍驱动

近距离了解建筑自动化

厨房设备
• Thomson电动推杆可为工业厨房应用提供更好的可控性
• OEM制造商可获益于相比于许多气动和液压方案更清
洁、更高效的机电解决方案

• 电动推杆无需复杂的控制套件即可满足应用
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智能电动推杆

扶梯电梯
• 通常用于家庭或者办公室，而电力是这
里唯一可用的能源

• 智能电动推杆非常适合用于多种提升功
能（取决于样式和配置）

• 应用示例包括座椅调平，座椅和脚踏板
的调整，以及在楼梯末端轨道的伸缩

垃圾压实机和回收站
• 主要用于商用厨房、面包店、商店、餐
馆和仓库

• 使用电动推杆，运行更安静、更方便
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智能在线资源
Thomson提供一系列不同的在线工具帮助您进行选型。我们经验丰
富的应用工程师团队也可以帮助您选择合适的智能电动推杆。如要
了解更多技术资源和选项，请访问www.thomsonlinear.com/contact联系
Thomson客服。

执行器选型工具
使用基于应用参数的简单选型过程，快速缩
小执行器搜索范围、访问3D模型、确定价格
和周期时间并立即购买。
thomsonlinear.com/en/products/linear-actuators

交互式3D CAD模型
免费下载常见CAD格式的交互式3D模型，协
助完成设计项目。
thomsonlinear.com/en/products/linear-actuators#

定型工具
通过自行完成一系列交互式问题，快速、准
确地找到理想的执行器解决方案。
thomsonlinear.com/en/products/linear-actuators

技术视频
了解有关Thomson电动推杆及其特点、优势
和应用以及技术定义和操作的更多信息。
thomsonlinear.com/en/support/technical-videos
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自1965年起不懈追求智能
自从近60年前推出首款执行器以来，Thomson一直是市场上备受信赖
的先驱，专注于开发有助于客户解决问题、提升效率并提高每个机电
执行器安装价值的技术。

1965
Thomson开发
Performance Pak
电动执行器。

2007
推出Electrak Pro
系列。

2012
推出WhisperTrak™
系列。

2013
推出Electrak 
Throttle⸺首款
CAN总线电 
动推杆。

2016
推出Electrak HD 
⸺首款真正智能
的电动推杆。

2020
推出Electrak MD
和Electrak LL。

2023
推出Electrak XD 
⸺首款真正的液
压转换电动推杆。

1967
推出用于园艺拖拉机
和农场设备的第一代
执行器。

1974
推出第一条带有平行
安装电机以及梯形丝
杠或滚珠丝杠驱动的
执行器产品线。

1982
推出经典的
Electrak 10电动
推杆。

1984
推出Electrak 1 
⸺首个mini 
电动推杆系列。

1999 
推出Electrak 050 
⸺首款采用复合
材料外壳的电动
推杆。
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