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Thomson® 梯形 杠提

供更强推力，更小占用空 并

更易于

Thomson 的全新 梯形 杠将混合

型步 机和精密 梯形 杠巧妙 合

到同一个 凑外壳中。

Thomson 梯形 杠可提供更高的

扭矩密度。通 化 机性能，并将与

理想的 杠和螺母 相

合，Thomson 能够在保持相同 机占

用空 的同 ，将 能力提高多达
30%。

正在申 利的 形 套 可将

梯形 杠从步 机上快速去耦合。因

而可 安全、牢固并可自 的

妥 接。

Thomson 可提供更高效的解决方案，

以减少功耗、延 池寿命并减少 机

占用空 。 在效率提高的前提下，有望

系 性能增加或功耗减少，同

可降低 有成本。

新多 打印机是革命性的快速原型 和消 品。配

梯形 杠的打印机具有下表所述的关 。避免使用

支承和耦合器可在 小打印机体 的同 减少 件数量并降

低系 成本。

点 了解更多 用 合 >> 了解更多参数，下 料 >>

从气动到电动，让一切变得更
简单——PC系列电动缸

点 看  >>

用THOMSON小型 件和系

来配置您的小型

Thomson生 的小型 件和系 品范

广泛，且 件和系 可以相互配合使用于

您的小型机器 中。 于 和研 人
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小型 件和系 包括：

公制直 承； 公制滚珠 杠；

滑 杠；        梯形 杠；

直 运 系 ； 制 器；    客 定制化解决方案；

来 无疑能够 短您的 ，减少安

装空 并提高性能和可靠性。其

体 在：

在 的 型工具使 更 松；

可以定制尺寸，表面 理和材料；

性价比更高的成本和性能。

配置 CAD 模型 >>

sales.china@thomsonlinear.com
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