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Thomson Kugelumlauf-Gewindetriebe
Breite Auswahl an Prazisionsprodukten — immer die passende Losung

Seit tiber 50 Jahren fertigt Thomson Kugelgewindespindeln und -muttern in
Europa. Dank unseres Qualitdtsmanagements verbunden mit kontinuierlicher
Verbesserung bieten unsere Produkte in Prazisionsmaschinen und komplexen
Industrieanwendungen ein Hochstmald an Leistung, Qualitdt und Zuverlassigkeit.

Uberlegene Prizision

Thomson Kugelgewindespindeln werden mittels
patentierter, in Deutschland konzipierter Prazisi-
ons-Spindelformtechnologie (PSF) gefertigt, die eine
Standard-Genauigkeit von 23 pm/300 mm bietet und
12 pm/300 mm auf Anfrage.

Standard- und Sonderausfithrungen

Die fiir die Kugelgewindetriebe verwendeten Werk-
stoffe bestimmen deren Leistungsfahigkeit. Thomson
hat jahrzehntelange praktische Erfahrung mit den
unterschiedlichsten Werkstoffen. Unsere Experten
empfehlen Ihnen gerne die fiir Inre Anwendung
optimalen Werkstoffe oder Beschichtungen.

Zuverlassigkeit und besténdige Leistung

Durch unsere Erfahrung als Zulieferer fiir Anwen-
dungen aus der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungs-
industrie erflillen wir einzigartige Voraussetzungen
fir hochste Qualitat Giber unser gesamtes Portfolio.
Unser planungstechnisches Labor fihrt Eignungs-
tests in Bezug auf DIN- und ISO-Normen sowie fiir
vielfaltige Sonderkonfigurationen durch.

Breites Angebot fiir nahezu jede Anforderung
Unsere Kugelgewindespindeln sind in zahlreichen
Durchmessern und Steigungen erhéltlich und Kugel-
gewindemuttern in vielféltigen Standard- und Sonder-

ausfiihrungen, auf Wunsch
auch werkseitig vorgespannt. Patentierte
Produktionsprozesse und Bauformen erlauben hohe
Prdzision und Wiederholgenauigkeit zu einem sehr
guten Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Unsere vielfaltige Produktpalette bietet fir prak-
tisch jede Antriebsaufgabe die ideale Lésung: von
Miniaturspindeln fiir medizinische Geréte bis zu
Komponenten fiir Werkzeugmaschinen, die maxima-
le Genauigkeit, Geschwindigkeit und konstruktive
Steifigkeit erfordern.

Fir jede technische Herausforderung liefert Thom-
son den passenden Kugelgewindetrieb, der die
Anforderungen an Last, Geschwindigkeit, Steifigkeit,
Prazision und Langlebigkeit erfillt.
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Anwendungstechnischer Support Konstante Qualitéat und Leistung
Kugelgewindetrieb ist nicht gleich Kugelgewindetrieb.  Eine Kombination aus moderner, technischer
Unterschiede in Bauweise, Qualitat, Werkstoff, Konzeption und speziellen Fertigungsprozessen sorgt
Fertigung und Einsetzbarkeit sind Faktoren, die seine flir héhere Leistung, Prézision und Lebensdauer, auch
Leistung und Langlebigkeit beeinflussen. im Vergleich mit anderen Kugelgewindetrieben.

Die erfahrenen Thomson Vertriebs- und Applika-
tionsingenieure begutachten bei Bedarf Ihre Anfor-
derungen und stellen die passenden Baugruppen
zusammen. Genauso schnell und kompetent helfen
sie Ihnen gerne bei anwendungstechnischen
Herausforderungen und beraten Sie.
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Anwendungen

Mit tiber 50 Jahren Erfahrung im Bereich der Kugelgewindetriebe hilft [hnen
Thomson gerne dabel, die optimale Lésung fir Ihre Anwendung zu ermitteln.

. -_—""1-1__
GroBe Bearbeitungsmaschinen
e Beispielsweise Frasmaschinen,
Wasserstrahlfrdsen, Plasmaschneider
. und Schweilautomaten.
= e Kugelgewindebetriebe fiir Horizontal-
J‘ und Vertikal-Achsen missen schwere
' Lasten prézise und sicher bewegen,
langlebig sein und mit wenig Wartung
auskommen.

Spritzgussanlagen, Pressen und ,f"’T <
Metallverarbeitungsmaschinen _.r,_f_-f”- | J
|

¢ Kugelgewindetriebe werden genutzt, _ == U
um hohe Lasten Gber kurze Hiibe zu A :
bewegen. )

e Prazisions-Kugelgewindetriebe J

kontrollieren die Systemgenauigkeit '

und Produkttoleranzen.
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Robotik und Fertigungsautomatisierung Flugzeug- und Fahrzeugbau

e Unabhéngig von Grole, Hub oder Tragzahl des ¢ Die vertrauten Gerdusche wahrend eines Flugs
Kugelgewindetriebs sind hohe Prazision und sind die zuverldssige Arbeit von Kugelgewin-
Laufruhe gleichermalien entscheidend. detrieben, die flugkritische Systeme wie Lan-

2 deklappen, Stabilisatoren, Fahrwerk, Luken und
elektronische Steuersysteme betatigen.

e Konsequente Qualitatssicherung,
Konstruktionskompetenz und Produktqualitét
sind flir solche Anwendungen unverzichtbar.

Medizinische Gerite

¢ Beispielsweise Patientenhandhabung,
Ergonomie und kritische Systembetéatigung.

e Sanft, gerduscharm und prazise missen die
Antriebe heutiger moderner Bildgebungssysteme
sein, um exakte Diagnosen zu ermdglichen. ,
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Kugelgewindespindeln

Thomson bietet prazisionsgefertigte gerollte, gewirbelte und geschliffene Spindeln
mit einem speziellen Spitzbogen-Gewindeprofil fiir hohe Tragzahl und Laufleistung.

Gerollte Kugelgewindespindeln Gewirbelte Kugelgewindespindeln

Gerollte Kugelgewindespindeln werden mit Wirbeln ist ein Hartdrehverfahren, das eine

unserer in Deutschland entwickelten Prazisions- kostenglinstige Alternative zum Schleifen darstellt

Spindelformtechnologie (PSF) gefertigt, die eine und wenn eine héhere Prazision gefordert ist,

Standard-Genauigkeit von 23 pm/300 mm bietet als mit gerollten Spindeln erreichbar. Gewirbelte

und auf Anfrage auch 12 pm/300 mm. Kugelgewindespindeln sind in Toleranzklassen bis P3
erhaltlich.

Gerollte Kugelgewindetriebe

Gerollte Thomson-Kugelgewindetriebe sind Geschliffene Kugelgewindespindeln

in vielfaltigen Durchmessern, Steigungen und Wenn lhre Anwendung ein Hochstmal$ an

Mutternausfiihrungen erhaltlich— konzipiert fir Positioniergenauigkeit verlangt, schleift Thomson

einen gerauscharmen, stol¥freien und effizienten die Kugelform, um Ihre Spezifikation zu erfiillen.

Betrieb mit gutem Preis-Leistungs-Verhaltnis. Geschliffene Kugelgewindespindeln sind in

Die ideale Lésung fir Bearbeitungszentren, Toleranzklassen bis P1 erhdltlich.

Fabrikautomation, Verpackungsanlagen, Spritzguss,
Holzbearbeitung, Wasserstrahlschneiden,
elektronische Baugruppen und medizinische
Anwendungen.
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Kugelgewindemuttern

Zur nahtlosen Kopplung an die Last ist eine breite Palette an Muttern-Konfiguratio-
nen verfligbar. Die meisten Kugelgewindemuttern haben profilierte Abstreiferringe,
die das Austreten von Schmiermittel reduzieren und Schmutz abweisen.

Anbauvarianten der Kugelmuttern

Thomson bietet Flansch-Kugelgewindemuttern mit
verschiedenen Lochmustern zu Montage oder zylin-
drische Muttern mit Passfedernut oder AuRengewin-
de. Spezielle Verbindungsoptionen wie Zapfen oder
Montagehiilsen sind ebenfalls verfiigbar.

Kugelumlenksysteme

Thomson fertigt Kugelgewindemuttern mit drei
unterschiedlichen Kugelrlickfiihrungen, je nach
Durchmesser und Steigung der Spindel.

Kanalumlenkung

Die Kugeln werden nach mehreren Umldufen entweder

mit einem patentierten und in der Mutter integrierten
Umlenksystem aus Kunststoff oder mit Umlenkeinsatzen aus
Stahl tiber ebenfalls in der Mutter integrierte Riickfiihrkanale
zuriickgefiihrt.

Einzelumlenkung und Mehrfachumlenkung

Die Kugeln werden nach jedem Umlauf aus der Laufbahn der
Spindel angehoben und um einen Gewindegang zuriick versetzt.
Unsere Umlenksysteme aus glasfaserverstarktem Kunststoff
oder aus Stahl garantieren die prézise und schonende
Riickfihrung der Kugeln.

Deckelumlenkung
Die Kugeln werden {iber zwei spezielle Umlenkdeckel und in
die Mutter integrierte Riickftihrkanale zurlickgefiihrt.
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Konstruktionstechnische Erwdgungen und Sonderausfiihrungen

Die Auswahl des Kugelgewindetriebs bedeutet haufig die Suche nach der
kompaktesten und kostengiinstigsten Losung fiir den Einsatzzweck. Obwohl das
Vorgehen immer gleich erscheint, ist jede Anwendungen individuell zu betrachten
und schon wahrend der Planungsphase sind die Besonderheiten zu beriicksichtigen.

Diese Liste zeigt die wichtigsten Aspekte zur
Auswahl eines Kugelgewindetriebs:

e Druck- oder Zugbelastung

e Lineare Verstellgeschwindigkeit

e Positions- und Wiederholgenauigkeit
e FErwartete Laufleistung

¢ Anbaukonfiguration

e Platzbeschrankung

¢ Benotigte Antriebsleistung

¢ Umgebungsbedingungen

Zur Berechnung von Durchmesser, Steigung und
Tragzahl des Kugelgewindetriebs miissen zumindest
die benotigte Belastbarkeit, Verstellgeschwin-
digkeit und Positioniergenauigkeit bekannt sein.
AnschlieRend werden die einzelnen Komponenten
entsprechend der Laufleistung, Platzverhéltnisse,
Anbaukonfiguration und den Umgebungsbedingun-
gen ausgewahit.

Dariiber hinaus bietet Thomson umfangreiches Zube-

hor wie Lager, Endabstiitzungen und Abdeckungen,
sodass Sie schnell die geeignete Lésung finden.

Sonderausfiihrungen und Neuentwicklungen
Bei Thomson erhalten Sie gréRRte Auswahl an Ku-
gelgewindetrieben fiir die Industrie, und haufig sind
Speziallosungen erforderlich, die es nicht von der
Stange gibt.

Durch unsere Planungskompetenz und der Fahig-
keit, speziell entwickelte Losungen auch in kleinen

Stlickzahlen zu fertigen, erfiillt Thomson gerne die
Nachfrage nach kundenspezifischen Anforderungen.

Haufig werden die Kugelgewindetriebe auf die eine
oder mehrere Arten modifiziert, z.B.:

e Spindeln und Muttern in SondergrofRen

e Sonderbearbeitung der Spindel-Enden

e Sonderwerkstoffe

e Spezielle Oberflachenbehandlung

e Speziell konstruierte Baugruppen

¢ Dienstleistungen nach Kundenwunsch

Support

Unter www.thomsonlinear.com/bs_de finden

Sie Informationen zur Auswahl des geeigneten
Kugelgewindetriebs. Fiir den Fall, dass Sie

dort keine passende Losung finden oder eine
anwendungstechnische Beratung mochten, wenden
Sie sich bitte an den Kundensupport.

www.thomsonlinear.com



S cische Kugelgewindetiebe

Auslegungs- und Auswahlprozess

Fiir Auswahl der optimalen Kugelgewindetrieb-Losung fiir [hre Anwendung werden
die folgenden anwendungstechnischen Fragen und Vorgaben schrittweise von
unseren Thomson Applikationsingenieuren analysiert.

LAST, LAUFLEISTUNG UND GESCHWINDIGKEIT?

Festlegung von Spindeldurchmesser und Steigung.

ABSTAND ZWISCHEN ABSTUTZUNGEN,
HUB UND AUSRICHTUNG?

Festlegung von Spindelldnge, kritischer Drehzahl und Antriebsleistung.

PRAZISION, WIEDERHOLGENAUIGKEIT UND STEIFIGKEIT?

Festlegung von Gewindetrieb-Typ und Gewindemutter-Vorspannung.

BESONDERE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN?
Festlegung von allgemeiner Eignung, Werkstoffen, Dichtungen,
Oberflachenbehandlung, Abstreifern und Schmierung.

PLATZ- UND MONTAGE-BESONDERHEITEN?
Festlegung von Spindel- und Mutternanbau, Abstiitzungen,
Baugruppen, sowie sonstigen Optionen und Zubehdérteilen.

"LOSUNG

Kontaktieren Sie Thomson:

Tel. +49 (0) 7022 504 403 oder
\sales.europe@thomsonlinear.
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Standardgréfien Kugelgewindetriebe

Thomson Kugelgewindetriebe entsprechen der DIN 69051 und ISO 3408. Alle
Kugelgewindemuttern, mit Flansch und zylindrisch, sind mit DIN-konformen
Anbauvorrichtungen erhaltlich. Jede Spindel ist mit kundenspezifischer
Endenbearbeitung lieferbar — wahlweise auch mit weichgegliihtem Ende zur
eigenen Endenbearbeitung.

Verflighare Durchmesser und Steigungen pro Kugelgewindetrieb-Typ
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@® Gerollt
@ Geschliffen/Gewirbelt
@  Schwerlast geschliffen/gewirbelt (Tragzahl bis 1500 kN dynamisch / 6000 kN statisch)
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Bestellangaben

Dieser Bestellschliissel bietet eine Ubersicht iiber die erhaltlichen Thomson
Kugelgewindetriebe. Bei Fragen oder gewiinschtem Support kontaktieren Sie uns
bitte unter www.thomsonlinear.com/kontakt.

Beispiel-Bestellschliissel

1. Produktgruppe
KGT Kugelgewindetrieb komplett

LKGS Kugelgewindespindel I : ]

7. Spindel-Ende 1 N Thomson Neff F Flansch 10. Spindel-Ende 2
Standardformen (1) G Zylindrisch M Zylindrisch Standardformen (1)

G Weichgegliiht H Schwerlast FM F+M @) G Weichgegliiht

K Sonderausfiihrung | JERIT(H 1 L Steigungsversatz FFF+FQ) 4. Steigung K Sonderausfiihrung
| X Nur abgelzngt xx Millimeter S Sonderausfiihrung| | MM M+ M @) xx Millimeter X Nur abgelangt

13. Kugelumlenk. 4. A eife 6. Gewinderichtung
P3, P5,T5 0. T7 4) E Einzelumlenkung EE Elastomer RH Rechtsgewinde

< * > M Mehrfachumlenk. KK Kunststoff LH Linksgewinde < * N
D Deckelumlenkung 00 Ohne Abstreifer

m 2
K Kanalumlenkung ZZ Fiir Federabdeck. 11. Endenlange 2
xxx Millimeter xxx Millimeter

8. Endenlinge 1?2

A

9. Gesamtlinge
15. Spindeltyp ! 16. Sonderausfiihrung 17. Vorspannung
xxxx Millimeter . .
R Gerollt 0 Nein 0 Standard-Axialspiel
W Gewirbelt 1 Ja 1 Reduziertes Axialspiel (0,02 mm)
G Geschliffen (1) Verfiighare Standard-Spindelenden: C, D, F, H, J,L, S, T, W, B, Z 2 Axialspielfrei (1-10%)
(2) Nur erforderlich bei Spindelenden-Form G oder K. _ ] iy
(3) Vorgespannte Doppelmutter aus einer Flansch- (F) und/oder einer LRI G, P_unktoKontakt_4A,,
A 2-Punkt-Kontakt = 10 %)
zylindrischen (M) Mutter. L Y,

. (4) GemaR 1SO 3408.
www.thomsonlinear.com ”



EUROPA USA, KANADA und MEXIKO

Deutschland Thomson
Thomson 203A West Rock Road
Niirtinger Stralle 70 Radford, VA 24141, USA
72649 Wolfschlugen Tel.: +1 540 633 3549
Tel.: +49 7022 504 403 Fax: +1 540 633 0294
Fax: +49 7022 504 405 E-Mail: thomson@thomsonlinear.com
E-Mail: sales.europe@thomsonlinear.com Literature: literature.thomsonlinear.com
Frankreich ASIEN
Thomson Asiatisch-pazifische Region
Tel.: +33 24350 03 30 Thomson
E-Mail: sales.europe@thomsonlinear.com E-Mail: sales.apac@thomsonlinear.com
GroBbritannien China
Thomson Thomson
Caddsdown Blue Rm 805, Scitech Tower
Caddsdown Business Park 22 Jianguomen Wai Street
Bideford EX39 3GB Beijing 100004
Tel.: +44 1271 334 500 Tel.: +86 400 606 1805
E-Mail: sales.europe@thomsonlinear.com Fax: +86 10 6515 0263
E-Mail: sales.china@thomsonlinear.com
Italien
Thomson Indien
Via per Cinisello 95/97 Kollmorgen — Div. of Altra Industrial Motion
20834 Nova Milanese (MB) India Private Limited
Tel.: +39 0362 366406 Unit no. 304, Pride Gateway,
Fax: +39 0362 276790 Opp. D-Mart,
E-Mail: sales.italy@thomsonlinear.com Baner Road, Pune, 411045
Maharashtra
Schweden Tel.: +91 20 67349500
Thomson E-Mail: sales.india@kollmorgen.com
Estridsvég 10
29109 Kristianstad Siidkorea
Tel.: +46 44 590 2400 Thomson
Fax: +46 44 590 2585 3033 ASEM Tower (Samsung-dong)
E-Mail: sales.europe@thomsonlinear.com 517 Yeongdong-daero

Gangnam-gu, Seoul, Siidkorea (06164)
Tel.: + 8226001 3223 & 3244
E-Mail: sales.korea@thomsonlinear.com

SUDAMERIKA

Brasilien

Thomson

Av. Jodo Paulo Ablas, 2970

Jardim da Gléria - Cotia SP - CEP: 06711-250
Tel.: +55 11 4615 6300

E-Mail: sales.brasil@thomsonlinear.com
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